KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr Econoline/2

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi Aliplast Econoline

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Econoline

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Dzrwi w obiektach budownictwa uzytecznosci publicznej

i przemystowych

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Plastbud Bochnia Sp. z 0.0. -Spétka komandytowa 32-

700 Bochnia ul. Poniatowskiego 12; w zaktadzie produkcyjnym: Plastbud Sp. z 0.0. , Spotka komandytowa 32-700

Damienice 285

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato§ci wtasciwosci uzytkowych: System oceny 3.

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. National technical assessment: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1664 wydanie 1

Technical Assessment Unit / National Technical Assessment Unit: Instytut techniki Budowlanej w Warszawie

(Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488)

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego lub zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Krajowa specyfikacja
techniczna:

Prostopadtosc¢ skrzydta

3 klasa tolerancji zgodnie

z PN-EN 1529
. 2 klasa tolerancji zgodnie
Wymiary 2 PN-EN 1529
2 klasa tolerancji w odniesieniu do
zwichrowania, wygiecia i wyboczenia skrzydta;
Ptaskos¢ skrzydta - 1 klasa tolerancji w odniesieniu do ptaskosci
miejscowe;j
klasa 2 bez urzadzen samozamykajgcych
klasa 1 w przypadku drzwi
Sity operacyjne z urzadzeniami samozamykajgcymi

wg. PN-EN 12217:2004

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne pionowe

3 klasa wg PN-EN 947:2000

Odpornosc¢ na skrecanie statyczne

3 klasa wg.PN-EN 948:2000

Odpornosc¢ oktadzin skrzydta na uderzenie
ciatem twardym

3 klasa wg. PN-EN 950:2000

Odpornosc¢ na wielokrotne cykliczne
otwieranie i zamykanie

6 klasa wg. PN-EN 12400:2004

Krajowa Ocena
Techniczna
ITB-KOT-2020/1664
wydanie 1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwo$ciami uzytkowanymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a): Agata Zak (Pelnomocnik ds. ZKP ALU)

w Damienice, dnia 07-08-2024
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